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1. Funkcija uredaja

- indikacija pozicije preko inkrementalnih dava¢a sa fazno pomerenim signalima (A i B)

- maksimalna u€estanost ulaznih impulsa 30kHz (3 m/s za enkodere sa rezolucijom 0.1mm)
- skaliranje impulsa mnozenjem i deljenjem

- prikaz od -999999 do 999999 sa pokretnom decimalnom tackom

- dodatna 2 digitalna ulaza za automatsko setovanje startne pozicije

- softversko konfigurisanje tipova digitalnih ulaza

- pamcenije stanja prilikom nestanka napajanja

- sistem podeSavanja parametara putem menija

- kontrola integriteta parametara uredaja

- zastita od neovlaséenog podeSavanja

2. lzgled prednjeg panelai osnovne funkcije tastera

Po uklju€enju uredaja na napajanje (i prestanku poc¢etnog test rada) pojavljuje se osnovni prikaz (SI. 1).
Displej prikazuje trenutnu poziciju. LED diode prikazuju da se trenutno prikazuje relativna pozicija. Ako led
dioda ne sija uredaj prikazuje apsolutnu poziciju bez korekcije.

Dugim pritiskom na ovaj taster, u trajanju
duzem od cca. 1.5 sekundi, ostvaruje se ulazak
u glavni meni (listu).

Kratkim pritiskom na ovaj taster ostvaruje se

povratak u prethodnu listu ili napustanje
podeSavanja parametra bez memorisanja nove
vrednosti.

Ovaj taster sluzi za izbor elementa liste ili
memorisanje nove vrednosti nekog parametra.
Uredaj reaguje pri otpustanju ovog tastera.

Tasteri "A" i "V" sluZze za promenu prikazane vrednosti prilikom podeSavanja parametra. Kratak
pritisak i otpuStanje nekog od ovih tastera izaziva promenu vrednosti parametra za 1. Drzanje
tastera pritisnutim duze od cca. 0.6 sekundi izaziva dalju automatsku promenu.

Tasteri "«" i "P" sluze za kretanje po elementima liste ili za izbor cifre koja se menja prilikom
podeSavanja parametra. Kratak pritisak i otpuStanje nekog od ovih tastera izaziva prelazak na
susedni elemenat liste, odnosno pomeranje trepcuce tacke koja oznaCava koja se cifra menja
prilikom podeSavanja parametara.

3. Nivoi pristupa

Vidljivost menija i parametara zavisi od nivoa sa kojim je korisnik pristupio uredaju. Primena ovih nivoa
skracuje dugotrajno pregledanje ali i "sakriva" vazne parametre od manje upucenih korisnika. Postoji 2 nivoa
pristupa.

Nivo 0 se ostvaruje normalnim ulaskom u glavni meni i za njega nije neophodna nikakva prethodna najava
(lozinka). U njemu se mogu vrSiti neka manje slozena podeSavanja parametara.

Za Nivo 1, neophodno je uredaju prethodno saopstiti lozinku. To se vrSi na sledeéi nacin: kod uklju€enja
uredaja na napajanje, uredaj vrSi pocetni test rad koji traje oko 6 sekundi. Ako se bilo kada u toku ove
pocetne faze rada, pritisne i otpusti taster "P", uredaj je primio lozinku za Nivo 1. Sam ulazak u glavni meni
moZe se od tada nadalje vrsiti na ve¢ opisan, uobi€ajeni nalin pritiskom na taster "P" duzim od 1.5s.
Dozvola za pristup Nivou 1 vaZi sve do prvog isklju€ivanja uredaja sa mreZznog napona.
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4. Raspored menijai parametara

OSNOVNI PRIKAZ
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5. Podesavanje vrednosti parametara

5.1. Podesavanje parametara

[ - taster dugo P
[P - taster kratko P
M - taster M

|[A - taster gore

[w] - taster dole

[» - taster desno
[« - taster levo

Dok smo u nekom od menija, parametre pregledamo tasterima "«" i "»". Za vreme pregleda na displeju se
naizmeni¢no prikazuju ime i vrednost parametra u ritmu od 1 sekunde. Dok je na displeju aktivan prikaz
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vrednosti parametera uklju¢ena je decimalna tacka u donjem desnom uglu displeja. Pritiskom na taster "M"
pristupa se pode8avanju vrednosti parametra. Za vreme podeSavanja treperi decimalna tacka u donjem
desnom uglu displeja. Tasterima "A" i "V¥V" podeSava se vrednost. Tasterima "«" i "»" pomera se trepcuca
taCtka koja oznacava koja se cifra menja prilikom podeSavanja parametra. PodeSena vrednost se memoriSe
pritiskom na taster "M". Primer podeSavanja vrednosti parametra StPOS dat je na Sl. 3.

StPOS , P [stPOS
@ v 1 M, 5.0 =, 4.9 A, 4.9 =, 3.9 A, v ! @
5.0 3.9.

SIL. 3

5.2. I1zbor apsolutne ili relativne pozicije

U osnovnom prikazu se na displeju prikazuje apsolutna ili relativna pozicija. Pritiskom na taster "»" izabira
se prikaz relativne pozicije i pali se LED dioda 1. Pritiskom na taster "<«" prelazi se na prikaz apsolutne
pozicije i gasi se LED dioda 1.

5.3. Setovanje apsolutne pozicije

Nakon svakog ukljuéenja uredaja na napajanje na ekranu se naizmenic¢no prikazuje poruka doSEt i
memorisana apsolutna pozicija pri prethodnom isklju€enju sve dok se ne setuje nova apsolutna pozicija ili se
ne pritisne taster " A" Cime se samo uklanja poruka doSEt. Setovanje se ostvaruje kada su u jednom
trenutku aktivni digitalni ulazi STPOS1 i STPOS2 (kleme A4 i A5). STPOSL1 je brzi digitalni ulaz, dok je
STPOS2 spori digitalni ulaz filtriran, sa vremenskom konstantom cca. 2.5ms. Setovanje se moZe ostvariti i
preko tastature (sa lozinkom na nivou 1). Iz osnovnog prikaza kratkim pritiskom na taster "P" pristupamo
podesavanju parametra StPOS (kao Sto je objasnjeno u odeljku 5.1). Da bi startna pozicija bila setovana,
neophodno je na kraju podeSavanja pritisnuti taster "M".

5.4. Nulovanje relativne pozicije

Relativna pozicija moZe se samo nulovati. To se ostvaruje pritiskom na taster " ¥" dok je na displeju prikaz
relativne pozicije.

6. Testiranje digitalnih ulaza

U glavnom meniju postoji "parametar" diG.in tESt (vidi odeljak 7) kojim mozemo da testiramo digitalne
ulaze. Kada pristupimo ovom "parametru" na displeju se prikaze d.xxxx gde x moze imati vrednost 0
(digitalni ulaz neaktivan) ili 1 (digitalni ulaz je aktivan). Pozicije vrednosti digitalnih ulaza su na displeju
poredane sleva udesno: STPOS2, STPOS1, B, A.

7. Pregled i opis menijai parametara

OPIS PARAMETARA

Naziv Nivo Opseg podesavanja Opis Nota
Cnt.E 1 E4, E2, E1 Mod brojanja broja¢a
Inc 1 1 do 999999 Koeficijent mnozenja ulaznih impulsa
div 1 1 do 999999 Koeficijent deljenja ulaznih impulsa
dP 1 0do4 Broj decimala pri ispisu vrednosti
P SEt 1 OFF ili On Zabr./dozv. setovanja aps. pozicije tastaturom
dSCLr 1 OFF ili On Zabr./dozv. uklanjanja poruke doSEt
StPOS 1 -999999 do 999999 Startna pozicija 1
InCF.1 1 dir P,inv_P,dir n,inv n Izbor tipa digitalnog ulaza 1
INCF.2 1 dir P,inv_P,dir n,inv n Izbor tipa digitalnog ulaza 2
INCF.3 1 dir P,inv_P,dir n,inv n Izbor tipa digitalnog ulaza 3
INCF.4 1 dir P,inv_P,dir n,inv n Izbor tipa digitalnog ulaza 4
diG.in L
{ESt 1 Testiranje digitalnih ulaza
Nota 1: Rezolucija ispisa zavisno od parametra "dP"
office@mikrorem.com 5/8
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7.1. Opis parametara

Parametar: Cnt.E

Parametrom Cnt.E odredujemo mod brojanja broja¢a. Vrednost ovog parametra pokazuje na kojoj e ivici
broja¢ promeniti svoju vrednost. Za vrednost Cnt.E = E4 broja menja svoju vrednost pri svim ivicama A i B
signala. Za vrednost Cnt.E = E2 broja¢ menja vrednost samo pri ivicama A signala, a za vrednost Cnt.E = E1
brojaé menja vrednost samo pri rastucoj ivici A signala. Na Sl. 4 je dat grafik rada brojaa. Sa a) i b) su
obeleZeni signali A i B koji su fazno pomereni za 90°. Sa c), d) i e) su dati trenuci uvecavanja i umanivanja
vrednosti brojaca za modove E4, E2 i E1. Pod f) je predstavljen primer neskalirane vrednosti brojaca koji radi
u modu E4, dok je pod g) dat smer kretanja.

A )

B_ . o 1 L

E4 41 +1 +1 +1 +1 +1 +1 11 1 A o)

E2 +1  +1  #1 #1444 4 d)

Bt o+ o+ e
L@7JJQJJJ1QQ&JJM4H f)
. _NAPRED ., NAZAD ____ g)

Sl. 4
Parametri:  Inc, div, dP

Broj ulaznih impulsa mnoZi se parametrom Inc i deli parametrom div. Tako dobijena vrednost se prikazuje
na displeju sa onoliko decimala koliko je odredeno parametrom dP. Za dP=0 ne ispisuje se decimalna tacka.
Parametar: P_SEt

Ovim parametrom zabranjujemo (OFF) ili dozvoljavamo (On) setovanje apsolutne pozicije preko tastatutre.

Parametar: dSCLr

Ako je dSCLr = On poruka doSEt nakon uklju¢enja uredaja na napajanje se moze ukloniti pritiskom na taster
"A". Ako je dSCLr = OFF nakon uklju¢enja uredaja poruka se moze ukloniti jedino setovanjem startne
pozicije.

Parametar: StPOS

Ovim parametrom odredujemo vrednost koju ¢e dobiti apsolutna pozicija nakon setovanja.

Parametri: InCF.1, InCF.2, InCF.3, InCF.4

Izbor tipa digitalnih ulaza A, B, STPOS1 i STPOS2 se odreduje parametrima InCF.1, InCF.2, InCF.3 i
InCF.4 (respektivno). Digitalni ulaz je aktivan (logi¢ko 1) kada je ispunjen uslov iz sledece tablice:

dir P ulaz spojen na 12V inv P ulaz "visi" ili spojen na OV

dir n ulaz "visi" ili spojen na 12V inv._n ulaz spojen na OV

Primer 1: za enkoder NPN tipa postaviti INnCF.1 = InCF.2 = inv_n,
Primer 2: za enkoder PNP tipa postaviti InCF.1 = InCF.2 = dir_P
Primer 3: za automatsko setovanje startne pozicije NPN davacima, postaviti INCF.3 = InCF.4 = inv_n
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8. Poruke o greSkama

U slu€aju da uredaj detektuje loSe merenje ulaznog signala ili da je vrednost nekog parametra izvan
moguénosti ispisa na displeju ¢e se prikazati neka od poruka navedenih u sledecoj tablici:

Ispis na displeju Objasnjenje
______ vrednost koju treba ispisati na displeju manja od -999999
EEEEEE vrednost koju treba ispisati na displeju veé¢a od 999999

Pojavljivanje poruke "ErPAr" informiSe korisnika da je doSlo do sluajne promene vrednosti nekog od
parametara - van znanja i akcije korisnika, a usled smetnji u radu uredaja. Da bi se ova greSka otklonila
potrebno je da, sa lozinkom nivoa 1, korisnik pregleda vrednosti svih parametara dostupnih nanivou 0i 1, a
zatim izvrSi eventualne korekcije. Prvo memorisanje vrednosti nekog parametra aktivira proces zastite svih
parametara, uklanja pojavljivanje poruke greske i aktivira dalji rad uredaja.

U slucaju pojavljivanja poruke "ErSPF" ili "ILGFn" uredaj staviti van funkcije i poslati na servis proizvodacu.

9. Sema prikljuéenja

S 5 9. £ E
a O 93 RE -E
& < o HEha v %8
— ~ NAPAJANJE
Al1|| A2 | A3 | A4 | A5| A6 A7||A8 A9 [[A10]|A11]|A12
I "
85-250Vac
SU-S?HZ
24Vacl/dc

SI.5

9.1. Moguéi davaci impulsa
- za digitalne ulaze A i B inkrementalni dava¢ sa fazno pomerenim signalima (A i B) NPN ili PNP tipa
- za digitalne ulaze STPOS1 i STPOS2 : - induktivni dava¢ NPN ili PNP tipa

- optiCki senzor NPN ili PNP tipa

- mikroprekidaé

- naponski signal

9.2. Elektriéne karakteristike

- ulazna otpornost digitalnog ulaza cca 3.9KQ (int. spojeno na +5V(za NPN) ili 0 V(za PNP))
- ulazni napon logi¢ke nule (prema GND) max 1V
- ulazni napon logicke jedinice (prema GND) min 3.5V
- hapon na digitalnom ulazu (prema GND) max +30VDC
- max. u€estanost ulaznih impulsa A i B 30KHz
- naponski izvor za napajanje enkodera 12 Vdc
(izmedu priklju¢aka A1 i A6) max struja 100mA (bez zastite od kratkog spoja)
- naponski izvor za napajanje enkodera 5 Vdc
(izmedu prikljuCaka A1 i A7) max struja 100mA
- klimatska zastita IP54 za prednju ploc¢u i IP20 ostalo
- temperatura ambijenta 0 do 60°C
- relativna vlaznost vazduha ambijenta 5% do 95%, nekondenzujuc¢a
- napajanje 85-250Vac / 50-60Hz ili 24Vac/dc + 10%
- potro$nja 3VA (bez potroSnje na pomocnim izvorima +12V i +5V)
- prikljucci standardni faston 6.3mm
office@mikrorem.com 718
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9.3. Mehanic¢ke dimenzije uredaja i otvora za ugradnju

48mm

lg 117mm _J
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< >
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0565 60 5 drju

| & & &0 o ugradnj

[@Q?@uﬁ‘ﬁ]g 92 x 45mm
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N

10mm PR 97mm ple >10mm
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9.4. Podaci za naruéivanje
Za napajanje 85-250Vac, uredaj se narucuje pod oznakom MBG60OENL1.
Za napajanje 24Vac/dc, uredaj se narucuje pod oznakom MBE600EN1 /24.

A

A

10. Mere predostroznosti

P O DR

10.

11.

12.
13.

Uredaj prikljucujte samo na napajanje koje je definisano u tehni¢ikim podacima.

Nemojte Koristiti oStecene kablove za napajanje uredaja.

Napajanje uredaja dovesti preko nezavisnog osiguraca 1A (tromi).

Prilikom oziCavanja uredaja voditi raCuna o sledec¢im stvarima:

- obezbediti $to veci razmak izmedju energetskih vodova i signalnih ulazno/izlaznih vodova

- koristiti posebne dovodne linije za napajanje uredaja i ne vrsiti nikakva premo&c¢avanja sa
dovodnih linija napajanja

Obezbediti $to veéu udaljenost od uredaja koji generiSu visokofrekventne smetnje.

Obezbediti da temperatura i relativna vlaznost vazduha ambijenta bude u granicama navedenim u
tehnicikim podacima.

Ne koristiti uredaj na mestima gde ima kondenzacije, prasine, korozivnog gasa, udara i vibracija.

Uredaj staviti van upotrebe u slu€aju da je znatnije mehanicki oStecen (pukotine na kucistu,
probusena prednja folija i sli¢no).

Odmah prestanite sa koriS¢enjem uredaja ako otkrijete nepravilnosti u radu.

Nemojte vaditi uredaj iz kucista u kome se nalazi. Samo je proizvodac ovlascen za rasklapanje,
popravku i modifikovanje uredaja.

Tastere prednjeg panela pritiskati samo jagodicama prstiju. Ne koristiti bilo kakve oStre predmete u
tu svrhu.

Pre CiSéenja spoljnih povrsina uredaja obavezno odspoijiti sve energetske i signalne vodove.

Za Ci8c¢enje spoljnih povrsina koristiti samo blagi rastvor alkohola. Ne korisitit abrazivna sredstva u tu
svrhu.
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