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1. Opis prednje ploce i funkcije tastera

Gornji displej prikazuje merenu vrednost (izvan programiranja) ili ime parametra Cija se vrednost
posmatra ili podeSava (u programiranju). Donji displej prikazuje zadatu temperaturu (izvan programiranja)
ili vrednost parametra (u programiranju). Tokom ruénog rada na njemu se ocitava procentualna
vrednost analognog izlaza.

LED diode prikazuju stanje relejnih izlaza. R1 sija kada je ukljucen RELE1, a R2 kada je ukljuCen RELE2.
Dioda R4 blinkuje kada je aktivan RUCNI rad.

"P" Pritiskom na ovaj taster u trajanju duzem od cca. 1.5 sekundi ostvaruje se ulazak t.j. izlazak iz
programiranja parametara. Tokom programiranja kratak pritisak na ovaj taster ima funkciju prelaska na
sledeéi parametar Cija se vrednost Zeli oditati ili promeniti.

"M" SluZi za memorisanje nove vrednosti nekog parametra prilikom programiranja i izbor RUCNI /
AUTOMATSKI rad, van programiranja. Ukoliko se posle izmene vrednosti parametra ne pritisne ovaj
taster, memorisana vrednost parametra ¢e ostati nepromenjena bez obzira na vrednost prikazanu na
displeju. Uredaj reaguje pri otpustanju ovog tastera.

Tasteri "¥"i" A" vrSe promenu vrednosti prikazane na donjem displeju. Kratak pritisak i otpustanje nekog
od ovih tastera izaziva promenu numeri¢ke vrednosti na displeju za 1. Drzanje tastera pritisnutim duze od
cca. 0.6 sekundi izaziva dalju automatsku promenu prikazane vrednosti.

2. PodeSavanje zadate temperature i ruéni rad

Ako se regulator nalazi u "normalnom" nacinu rada (izvan programiranja i u automatskom radu), na
donjem displeju se prikazuje vrednost Zeljene temperature a na gornjem poruka "SP". Tasterima " V" i
" A" podesiti vrednost na Zeljenu. Dve sekunde posle otpustanja tastera, novoizabrana vrednost ¢e biti
automatski memorisana.

Ako se regulator nalazi u ru¢nom rezimu rada (i izvan programiranja), tasterima "V¥" i " A" podesiti
procentualnu vrednost izlaza na Zzeljenu (pri tom se na gornjem displeju ispisuje "Proc"). Ako je
neophodno da se tokom ru¢nog rada podesi vrednost Zeljene temperature, kratko pritisnuti taster "P". Na
gornjem displeju se pojavljuje ispis "SP", a na donjem displeju njena vrednost. Tasterima "V¥" i " A"
podesiti vrednost na Zeljenu. Dve sekunde posle otpusStanja tastera, novoizabrana vrednost ¢e biti
automatski memorisana a ispis na displeju ¢e se vratiti na uobi€ajeni za ruéni rad.

3. Ulazak u programiranje i podesavanje parametara

Ulazak u programiranje parametara ostvaruje se pritiskom na taster "P" duzim od 1.5s. Parametri su
organizovani u liste. Svaki parametar ima svoje ime i vrednost. Ulaskom u programiranje, na gornjem
displeju se prikazuje ime prvog parametra u listi, a na donjem displeju njegova dotada3nja vrednost.

Vrednost moze biti numericka ili slovna. Vrednost se moze menjati tasterima " ¥" i " A". Ako Zelite da se
novopodeSena vrednost memoriSe, obavezno koristite taster "M". U suprotnom, u memoriji ¢ée ostati
dotadasnja vrednost parametra, bez obzira na vrednost na donjem displeju.

Prelazak na sledeCi parametar u listi vrSi se tasterom "P" (kratak pritisak). Kod memorisanja nekog
parametra, automatski se vrsi i prelazak na sledeci parametar.

Izlazak iz programiranja obavlja se pritiskom na taster "P" duzim od 1.5s, ili automatski, 15 sekundi posle
poslednje aktivnosti na tastaturi.

4. Nivoi pristupa parametrima

Svi podesivi parametri regulatora se nalaze u jednoj listi. Koji ¢e se parametri videti u programiranju,
zavisi od toga sa kojim je nivoom operator pristupio regulatoru. Primena ovih nivoa, skraéuje dugotrajno
pregledanije liste ali i "sakriva" vazne parametre od manje upuéenih rukovalaca. Postoji 4 nivoa pristupa
parametrima.

Nivo 0 je najniZi nivo i kroz njega se mozZe podeSavati samo Zeljena temperatura (SP) i to bez ulaska u
programiranje.

Nivo 1 se ostvaruje normalnim ulaskom u programiranje (vidi paragraf 3) i za njega nije neophodna
nikakva prethodna najava (lozinka). U njemu se mogu vrsiti neka manje sloZzena podeSavanja
parametara.



Za Nivo 2, neophodno je uredaju prethodno saopstiti lozinku. To se vr8i na sledeci nacin: kod uklju¢enja
uredaja na napajanje, uredaj vrsi naizmenicno paljenje i gasenje displeja koje traje oko 6 sekundi. Ako se
bilo kada u toku ove pocetne faze rada, pritisne i otpusti taster "P", uredaj je primio lozinku za ulazak u
programiranje na Nivou 2. Sam ulazak u programiranje moze se od tada nadalje vrsiti na ve¢ opisan,
uobic¢ajeni nacin pritiskom na taster "P" duzim od 1.5s. Dozvola za pristup parametrima sa nivoa 2 vazi
sve do prvog isklju€ivanja kontrolera sa mreznog napona.

5. Pregled parametara

U sledecoj tabeli dat je pregled svih dostupnih parametara zajedno sa nivoom na kome je parametar
dostupan, moguc¢im vrednostima parametra kao i kratkim opisom zna€enja parametra.

Ime nivo | opseg podeSavanja opis *
Sond 2 P100, FECJ, nICr, Izbor merne sonde
PrHS, PrHr
APro 3 20.0 do 400.0 O Kalibraciona tacka 0 za otpornost 1
APrl 3 20.0 do 400.0 © Kalibraciona tac¢ka 1 za otpornost 1
APVO 3 0.00 do 50.00 mV Kalibraciona tacka 0 za napon 2
APv1 3 0.00 do 50.00 mV Kalibraciona tacka 1 za napon 2
cJC 3 -9.9 do 9.9°C Kalibracija merenja temperature uporednog mesta 2
tPro 3 OFF,1,10, 20,50,90,100,105 Test procenat za naponski izlaz
COFS 3 -9.99do09.99V (nom 0.00) | Ofset za kalibraciju D/A konvertora
CSCL 3 4.000 do 6.000 (nom 5.000) | Koeficijent pojacanja D/A konvertora
Ert 2 0.0 do 99.9°C ili OFF Temperatura eksternog uporednog mesta 2
dpP 2 OFF ili ON Rezolucija ispisa 1°C ili 0.1°C
OPEr 2 Odo2 Nivo pristupa operatera
tAUF 2 0do5 Vremenska konstanta ulaznog filtra
OFSt 2 -99.9 do 99.9°C Pomeraj vrednosti merene temperature
Linr 2 0.0do 60.0Q Otpornost vodova kod dvovodnog merenja za Pt100 1
SPLL 2 -999 do 9999 °C Minimalna vrednost za SP 3
SPHL 2 -999 do 9999 °C Maksimalna vrednost za SP 3
H.CFG 2 no ili YES Zabrana / dozvola ru¢nog rada
tyPC 2 PIdH ili PIdC Nacin rada regulacione tacke (grejanje ili hladenje)
PHL 2 0.0 do 100.0 % Ograni€enje maksimalne procentualne vrednosti
izlaza
ProP 1 0.1 do 999.9 °C Proporcionalni opseg
Intt 1 60 do 9999 sek. Integralno vreme
diFt 1 8 do 999 sek. Diferencijalno vreme
AL_C 2(1) | 0 do 100 % Procentualna vrednost izlaza u slu€aju alarma
tyP1 2(1) | Lr1dolLr_6 Nacin rada relejnog izlaza 1
dSP1 1 -999 do 999°C Pomeraj karakteristike relejnog izlaza 1 3
H1 1 0.1 do 99.9°C Histerezis za RELE1
AL_1 2(1) |0ili1 Alarmna akcija za RELE1
tyP2 2(1) | Lrl1dolLr 6 Nacin rada relejnog izlaza 2
dSpP2 1 -999 do 999°C Pomeraj karakteristike relejnog izlaza 2 3
H2 1 0.1 do 99.9°C Histerezis za RELE2
AL_2 2(1) |0ili1 Alarmna akcija za RELE2
SP 0 SPLL do SPHL °C Zadata temperatura 3
Nota 1: Parametar vidljiv ako je Sond = P100
Nota 2: Parametar vidljiv ako je Sond = FECJ, nICr, PrHS, PrHr
Nota 3: Rezolucija ispisa 1°C ili 0.1°C zavisno od parametra "dP"




6. Opis parametara
Parametar : Sond

PodeSavanjem ovog parametra, informiS§emo uredaj o tipu ulaznog signala (tipu sonde). Uredaj na
osnovu toga podeSava nacin merenja temperature i odabira odgovarajuée linearizacione tablice.

Parametri:  APr0, APrl, APvO, APv1, CJC, tPro, COFS, CSCL
ZnacCenje i upotreba ovih parametara bi¢e detaljno opisani u odeljku o kalibraciji regulatora.

Parametar : Ert (Eksterna referentna temperatura)

Ukoliko se vrsi interna kompenzacija temperature uporednog mesta u samom regulatoru (merenjem
temperature na prikljuénim klemama) tj. termopar ili kompenzacioni vod se dovodi do regulatora, ovaj
parametar treba postaviti na vrednost OFF. Ako se uporedno mesto nekim spoljnim uredajem odrZzava na
fiksnoj temperaturi a od njega do regulatora se vode standardni bakarni vodovi, onda treba vrednost ovog
parametra postaviti na onu koja odgovara temperaturi koja se odrzava u tom uredaju.

Parametar : dP

Ako se za vrednost ovog parametra odabere OFF, ispis merene i zadate temperature kao i parametara
SPLL, SPHL, dSPC, dSP1 i dSP2, bi¢e bez decimalne tacke to jest u jedinicama 1°C . Ako se odabere
vrednost ON, merena i zadata temperatura kao i navedeni parametri bi¢e u jedinicama 0.1°C.

Parametar : OPEr

Ako je OPEr = 0, operator ne¢e imati moguc¢nost nikakve izmene parametara. Ako je OPEr = 1 operator
moze menjati samo zadatu temperaturu, bez ikakvih mogucnosti ulaska u programiranje (osim sa
lozinkom nivoa 2 ili 3). Ako je OPEr = 2, operator moze menjati sve dostupne parametre na bilo kom
nivou (za viSe nivoe neophodna lozinka).

Parametar : tAUF

U slu€aju ulaznih signala sa vise Suma, neophodno je izvrsiti usrednjavanje t.j. filtraciju merenja. Ovim
parametrom se podeSava intenzitet filtracije. Ako je tAUF=0, ne primenjuje se filtracija. Sa porastom
vrednosti ovog parametra filtracija je sve ja¢a ali se i usporava odziv na promenu merene temperature.
Pri tAUF=5 vremenska konstanta filtra je cca. 8 sekundi. Preporu€ena vrednost je 2.

Parametar : OFSt

Ako je iz bilo kog razloga neophodno pomeriti pokazivanje stvarne temperature, ne dirajuci kalibraciju,
postaviti vrednost ovog parametra na onoliko za koliko Zelite da izvrSite razdeSavanje. Mogudi razlozi koji
opravdavaju upotrebu razdeSavanja su:

a) uklanjanje greSke samog senzora

b) uklanjanje greSke u pokazivanju temperature zbog temperaturnog gradijenta od mesta gde se meri
do mesta d&iju temperaturu Zelimo da prikazujemo

Parametar : Linr

Ako se merenje temperature obavlja dvovodno priklju¢enim senzorom Pt100 (nije moguce izvrSiti
trovodno prikljucenje koje automatski eliminiSe otpornost vodova) podesiti vrednost ovog parametra na
vrednost koja odgovara ukupnoj otpornosti oba prikljuéna voda.

Parametri: SPLL, SPHL

Ovim parametrima se zabranjuje podeSavanje zadate temperature na vrednost manju od SPLL ili ve¢u
od SPHL (obratiti paznju na uticaj parametra dP ! ).

Parametar : H.CFG

Ovim parametrom se zabranjuje / dozvoljava prelazak na ru€ni rezim rada. Ako je vrednost podeSena na
"no", prelazak na ruéni reZzim rada je zabranjen. Ako je vrednost podeSena na "YES", prelazak na ruéni
rezim rada je dozvoljen.

Parametar : tYPC

Odredivanje tipa regulacione karakteristike. Ukoliko se za vrednost ovog parametra odabere "PldH",
regulaciona karakteristika ogovara potrebama grejanja. Ako se vrednost ovog parametra postavi na
"P1dC", regulaciona karakteristika ogovara potrebama hladenja.
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Slika 1.

Parametar : PHL

Maksimalna dozvoljena procentualna vrednost analognog izlaza. Tokom automatskog rada, izlazni
procenat se limitira na ovu vrednost. U ruénom radu se takode ne moze zadati vec¢a vrednost procenta od
ove vrednosti. (Podesno u slu€ajevima kada je raspoloziva snaga mnogo veca od potrebne).

Parametar : ProP

Proporcionalni opseg za tipove PldH i PIdC. U ovom opsegu se izlazna snaga podeSava proporcionalno
regulacionom odstupanju dok je izvan njega strujni izlaz ograni¢en na 0 ili 100%, (zavisno od znaka
regulacionog odstupanja i tipa izlaza).

Parametar : Intt

Integralna vremenska konstanta PID regulacionog algoritma u sekundama (integralno vreme).
Parametar : dIFt

Diferencijalna vremenska konstanta PID regulacionog algoritma u sekundama (diferencijalno vreme).
Parametar: AL _C

Procentualna vrednost analognog izlaza u slucaju izlaska merenog (ulaznog) signala iz mernog opsega
(prekid vodova do senzora, kratak spoj na Pt100 i sli¢no). Regulator ispisuje blnkaju¢u poruku o tipu
problema i podeSava procentualnu vrednost analognog izlaza u skladu sa ovim parametrom.

Parametri: tyP1ityP2

Nacin rada pomocnih relejnih izlaza. Relejni izlazi pojedinaéno mogu raditi na bilo koji nacin prikazan na
slici 2 (Lr_1 do Lr_6). Sa SP oznadena je vrednost zadate temperature.

Parametri: dSP1idSP2

Za tipove relejnih izlaza oznacene sa Lr_1 do Lr_4 ovaj parametar ima znacenje kako je prikazano na
slici 2. Pomeraj je relativan u odnosu na SP, 8to znali da se sa promenom SP pomera i sama
karakteristika relea. Kod tipova Lr_5 i Lr_6, vrednost ovog parametra je apsolutna t.j. daje temperaturu na
kojoj ¢e se menjati stanje relea nezavisno od zadate temperature.

Parametri: H1i H2

Ovim parametrima se odreduje histerezis (diferencija uklju€enja i isklju¢enja) za tipove ON/OFF izlaza
oznaCene sa Lr_1 do Lr_6 (slika 2). Njima se eliminiSe nejasnoca trenutka ukljuCenja ili iskljucenja
relejnog izlaza kod slu€ajeva gde je prisutan znacajniji Sum u merenju ulaznog signala.

Parametri: AL _1iAL 2

Ponasanije izlaznih relea u slu¢aju izlaska merenog (ulaznog) signala iz mernog opsega (prekid vodova
do senzora, kratak spoj na Pt100 i slicno) za dvopolozajnu regulaciju. Regulator ispisuje binkaju¢u poruku
o tipu problema i podeS8ava stanje relejnih izlaza u skladu sa ova dva parametra. Ukoliko je vrednost ovog
parametra 0O, rele ¢e biti stalno iskljuCen dok je za vrednost 1 rele stalno ukljucen.
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Parametar : SP

Vrednost zadate (zeljene temperature). Ova vrednost se takode moze podesiti i izvan programiranja kako
je navedeno u ranijim paragrafima.

7. Automatski i ruéni rad

Tokom rada u automatskom rezimu, regulator pode$ava procentualnu vrednost izlaza prema potrebama
PID regulacije. U ruénom radu, korisnik bira procentualnu vrednost izlaza, a povratna sprega regulacije je
raskinuta. Vrednost stvarne temperature ¢e se posle dovoljno dugog vremena naéi na onoj koja odgovara
odabranom procentu.

Prelazak na ru¢ni rad se obavlja pritiskom na taster "M" (samo ako je H.CFG = YES). Tokom ruénog
rada, na gornjem displeju se ispisuje vrednost stvarne temperature a dioda R4 treperi. Na donjem
displeju se ispisuje procentualna vrednost izlaza. Pri samom prelasku iz automatskog u rucni rezim, za
vrednost procenta se uzima zateCena procentualna vrednost automatske regulacije. Ukoliko zelimo da
promenimo ovu vrednost koristimo tastere "A" i "V¥". Kada je postignuta zeljena temperatura, ponovnim
pritiskom na taster "M" vracéamo se u automatski rezim rada. Sistem prelaska sa ru¢nog na automatski
rezim rada obavlja se glatko i bez skokovitih promena (ukoliko se postignuta temperatura nalazi u
proporcionalnom opsegu regulacije), zahvaljuju¢i posebnom programskom mehanizmu.



8. Poruke o greSkama

U slu€aju da regulator detektuje loSe merenje ulaznog signala ili da je vrednost nekog parametra izvan
mogucénosti ispisa na displeju ¢e se prikazati neka od poruka navedenih u sledecoj tablici:

ispis na displeju objasnjenje
0.0.0.0. +fle$ signal ispod donje granice mernog opsega
b.b.b.b. +fles prekid vodova ili izlazak merenog signala iznad opsega merenja
vvvyv +fles merena vrednost ispod opsega za datu sondu
AAAA +Tfles merena vrednost iznad opsega za datu sondu
- vrednost koju treba ispisati na displeju manja od -999 t.j. -99.9
EEEE vrednost koju treba ispisati na displeju ve¢a od 9999 t.j. 999.9

9. Kalibracija merenja temperature i D/A konvertora (analognog izlaza)

Regulator raspolaze sa 5 Kkalibracionih parametara pomoéu kojih se kalibriSe merenje stvarne
temperature za bilo koji prikljuéeni merni element. Parametrima APv0, APv1 i CJC se kalibriSe merenje
za termoparove, dok se parametrima APr0 i APr1 kalibriSe merenje za Pt100 mernu sondu.

Nacin pristupa navedenim parametrima opisan je u prethodnim odeljcima tako da ¢e ovde biti objaSnjen
sam postupak. Merenje se kalibrise u dve tatke za koje je najbolje da se nalaze $to blize krajevima
mernog opsega. Merni opseg za termoparove je -10.00mV do 55.00mV, a za otporne merne sonde od
20Q2 do 390Q. Ovde ¢emo izloziti postupak za kalibraciju celokupnog regulatora. U sluaju da nije
potrebno raditi kalibraciju nekog parametra treba preskociti korak u kome se taj parametar kalibriSe.

1. Kalibracija merenja za termoparove:

a) Najpre parametrom Sond izaberimo bilo koji termopar. Ovaj korak je obavezan jer se njime vrSi
prilagodenje ulaznog kola merenju naponskih signala.

b) Na kleme A1 i A2 prikljuCite milivoltni napon ( A1(+) , A2 (-) ) za prvu kalibracionu tacku (cca.
0mV). Sacekajte 30 sekundi da se merenje stabilizuje a zatim parametar APv0 podesite na
vrednost koja je jednaka prikljuéenom naponu.

c) Na kleme Al i A2 priklju€ite milivoltni napon ( A1(+) , A2 (-) ) za drugu kalibracionu ta¢ku (cca.
40mV). Sacekajte 30 sekundi da se merenje stabilizuje a zatim parametar APv1 podesite na
vrednost koja je jednaka prikljuéenom naponu.

2. Kalibracija merenja za Pt100 mernu sondu.

a) Najpre parametar Sond postavimo na vrednost P100. Ovaj korak je obavezan jer se njime vrSi
prilagodenje ulaznog kola merenju otpornosti.

b) Na prikljuéne kleme A1, A2 i A3 prikljuCite precizni referentni otpornik npr. 100Q2 Sacekajte 30
sekundi da se merenje stabilizuje a zatim parametar APrO podesite na vrednost koja je jednaka
priklju€¢enom otporu.

c) Na prikljuéne kleme A1, A2 i A3 prikljucite drugi precizni referentni otpornik npr. 300Q2 Saekajte
30 sekundi da se merenje stabilizuje a zatim parametar APrl podesite na vrednost koja je
jednaka priklju¢enom otporu.

3. Kalibraza merenja temperature uporednog mesta.

Najpre parametrom Sond izaberimo bilo koji termopar. Ovaj korak je obavezan jer se njime vrsi
prilagodenje ulaznog kola merenju naponskih signala. Kratko spojimo kleme Al i A2. Sacekamo
da se pokazivanje temperature na displeju stabilizuje. Izmerimo temperaturu u najblizoj okolini
klema Al i A2. Parametar CJC podesimo na vrednost koja je jednaka razlici izmerene
temperature i pokazivanja regulatora.



Kalibracija D/A konvertora:

Ulaz za sondu ostaviti otvoren. Na gornjem displeju se prikazuje blinkajuce "b.b.b.b." Na analogni izlaz
prikljuciti precizni voltmetar.

Postaviti parametre COFS na 0.00 i CSCL na 5.000.

1. Parametar tPro postaviti na 10. PodeSavati parametar COFS sve dok se na voltmetru ne dobije
ocCitavanje 1.00V.

2. Parametar tPro postaviti na 100. PodeSavati parametar CSCL sve dok se na voltmetru ne dobije
ocCitavanje 10.00V.

Ponavljati redom korake 1 i 2 sve dok se ne dobije dobro pokazivanje u oba koraka.

NAPOMENA:

Da bi se pristupilo parametrima sa Nivoa 3 potrebno je taster "M" pritisnuti pre uklju€enja regulatora na
mrezni napon i drzati do pocetka "fleSovanja" a onda otpustiti. Zatim se u toku rada regulatora
parametrima pristupa na isti na€in kao parametrima Nivoa 1 ili 2. Dozvola za pristup parametrima Nivoa 3
vazi sve do prvog isklju€ivanja regulatora sa mreznog napona.

10. Vracanje fabri€kih kalibracionih parametara

Ako je iz bilo kojih razloga (npr. pokusali ste da izvrSite kalibraciju ali nije uspela, ili je neko nestru¢no
rukovao regulatorom) regulator raskalibrisan t.j. postoji opravdana sumnja da regulator nekorektno
pokazuje temperaturu, moguce je vratiti kalibracione parametre na fabricke.

Postupak je sledeci: Najpre obezbedite lozinku za pristup parametrima sa nivoa 3 kako je opisano u
prethodnom odeljku. Zatim, posle prestanka fleSovanja, u bilo kom trenutku rada, pritisnite taster "M" (ne
otpustate), pritisnite taster "A" (ne otpusState) a zatim taster "V". Zadrzite tako pritisnutu trostruku
kombinaciju tastera najmanje 1 sekund a zatim otpustajte obrnutim redosledom. Na ovaj nacin, svi
fabriCki kalibracioni parametri ¢e biti vraceni u funkciju a uredaj pokazivati temperaturu kako je
predvideno fabriCkom kalibracijom.

11. Nag¢in prikljuéenja

5k(2
min

o

B1(|B2|| B3| B4 |(B5(B6| B7|B8|B9|B10|B11(B12

‘)
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0-10Vdc
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A A

ceees 85-250Vac

TC v Pt100 (24Vac/dc)
+ —

Slika 3.

Ukoliko se Pt100 sonda priklju€uje dvozi¢no bez kompenzacije otpornosti vodova klemu A3 treba ostaviti
otvorenu. Za sluc¢aj da u dvozi¢nom spoju koristite i fiksni otpornik koji je jednak otpornosti vodova, taj
otpornik treba vezati izmedu klema A1 i A3 a sondu izmedu klema A2 i A3.



12. Tehnic¢ki podaci

- greSka merenja

- greSka kompenzacije uporednog mesta
- greska linearizacije

- struja pobude (za Pt100)

- ulazna struja za termoparove

- uestanost merenja

- rezolucija D/A konvertora
- minimalna otpornost prijemnika V signala
- maksimalna izlazna struja

- maksimalni napon na relejnim izlazima
- moc preklapanja relejnih izlaza
- Zivotni vek kontakata relea

- hapajanje
- potrosnja
- radna temperatura

- klimatska zastita
- dimenzije

- otvor za ugradnju
- prikljucci

< 0.25% pune skale @ 25°C okoline +0.1% / 10°C
<0.5°C @ 25°C okoline £0.2°C / 10°C

<0.1°C

< 150pA

< 1.5pA

3-5 merenja u sekundi

15 bita
5kQ
2mA

250VAC
220VAC/ 3A omsko opterecenje
10° preklapanja pri nominalnom opterecenju

85 - 250Vac, 50/60Hz (ili 24Vac/dc £15% , 50/60Hz)
3VA

0 do 60°C

IP54 za prednju plocu i IP20 ostalo

96 x 48 x 117mm (VS x SV x D) (V ili H verzija)
92 x 45mm -0 + 0.5mm

standardni faston 6.3mm

13. Moguce sonde i opsezi merenja

Tip sonde standard opseg merenja
Pt100 IEC 751 -200°C do 850°C
"J" Fe-CuNi IEC 584 -40°C do 750°C
"K" NiCr-Ni IEC 584 -40°C do 1200°C
"S" Pt10Rh-Pt IEC 584 0°C do 1700°C
"R" Pt13Rh-Pt IEC 584 0°C do 1700°C

14. Podaci za narucivanje

Tip uredaja Napon napajanja Varijanta kucista
MR200VOR2 / H 85-250 Vac horizontalna
MR200VOR2 / V 85-250 Vac vertikalna
MR200VOR2 / H / 24V 24 Vacl/dc horizontalna
MR200VOR2 / V | 24V 24 Vacl/dc vertiklalna

"MIKROREM"

32000 Cag&ak, Braée Spasiéa 4a,

tel/fax: +381 32 370 500
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