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Regulator MR212AW

1. Funkcija uredaja

MR212A obavlja funkciju dva potpuno nezavisna regulatora koja éemo u daljem tekstu nazivati "kanal 1" i
"kanal 2". Merno-regulaciona karakteristika svakog kanala se nezavisno podeSava kroz odgovarajuéi set
parametara.

Svaki kanal poseduje analogni ulaz za merenje signala tipa 0-20 ili 4-20mA koji predstavljaju fizicku veliinu
¢ija se vrednost regulise. Ulaz |, se odnosi na kanal 1 (ako je parametar Pvl =" 1", vidi paragraf 6.3). Ulaz
I, se odnosi na kanal 2.

Pored regulacione funkcije (PID ili ON/OFF), kanal obavlja i pomoéne alarmne funkcije u vidu limit
komparatora koji uporeduju merenu veli€inu sa zadatim grani¢nim vrednostima.

Svaki kanal poseduje po dva kontrolna relejna izlaza. Izlazima Rell i Rel2 upravlja kanal 1, a izlazima
Re21 i Re22 upravlja kanal 2.

Varijanta MR212AW poseduje komunikacioni interfejs RS485 sa MODBUS RTU protokolom koji omogucéava
daljinski pristup svim vaznim podacima (merenim veli¢inama, parametrima itd.).

2. Opis prednje plo€e i funkcije tastera

Tokom podeSavanja parametara, gornji displej prikazuje ime parametra, a donji displej njegovu vrednost.
Izvan podeSavanja, gornji displej prikazuje merenu vrednost fizicke veli¢ine 1, a donji displej merenu
vrednost fiziCke veli€ine 2.

LED diode R1, R2, R3 i R4 prikazuju stanje relejnih izlaza Rell, Rel2, Re21 i Re22 respektivno. Dioda sija
kada je rele ukljucen.

Taster "P" Dugim pritiskom na ovaj taster (u trajanju duzem od cca. 1.5 sekundi) ostvaruje se ulazak
u glavni meni (listu). Kratkim pritiskom na ovaj taster ostvaruje se povratak u prethodnu listu ili
napustanje podeSavanja parametra bez memorisanja nove vrednosti.

@ Taster "M" sluzi za izbor elementa liste ili memorisanje nove vrednosti nekog parametra. Uredaj
reaguje pri otpustanju ovog tastera.

@ Tasteri "GORE" i "DOLE" sluze za kretanje po elementima liste ili promenu prikazane vrednosti

prilikom pode8avanja parametra. Kratak pritisak i otpuStanje nekog od ovih tastera izaziva prelazak na

@ susedni elemenat liste ili promenu vrednosti parametra za 1. Drzanje tastera pritisnutim duZe od cca.
0.6 sekundi izaziva dalju automatsku promenu.

3. Vrste prikaza
Prikaz je celina koju ¢&ini ispis na displeju zajedno sa pripadaju¢im funkcijama tastera.

Postoje dve vrste prikaza: osnovni prikaz i prikaz menija.

3.1 Osnovni prikaz

U osnovnom prikazu gornji displej prikazuje merenu vrednost fizicke veli€ine 1, a donji displej merenu
vrednost fiziCke veli¢ine 2. LED diode R1 do R4 prikazuju stanja relejnih izlaza.

Podesavanje zadatih vrednosti (SP1i SP2)

Kada se uredaj nalazi u osnovnom prikazu, pritiskom na taster " A" aktivira se podeSavanje zadate vrednosti
za prvi kanal - SP1. Na gornjem displeju se pojavijuje trepéuci ispis "SP1 ", a na donjem displeju se
pojavljuje vrednost parametra SP1. Daljim pritiscima na tastere "V¥" i "A" podesiti vrednost na zeljenu. Tri
sekunde posle otpustanja tastera, novoizabrana vrednost ¢e biti automatski memorisana. Isti princip se
primenjuje i na podeSavanje zadate vrednosti za drugi kanal - SP2, s tim Sto se prvo pritiska taster "V ".

Prelazak iz osnovnog prikaza u prikaz menija

Prelazak iz osnovnog prikaza u prikaz menija tj. u glavni meni ostvaruje se pritiskom na taster "P" duzim od
1.5s.
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Regulator MR212A(W)

3.2 Prikaz meniji

Ovaj prikaz je namenjen pregledanju i menjanju vrednosti parametara. Parametri su organizovani u liste
(menije). Postoji viSe hijerarhijskih nivoa menija (podmenija). U prikazu menija na gornjem displeju se
ispisuje ime nekog od parametara koji pripada meniju, a na donjem displeju vrednost parametra.

Povratak iz podmenija u hijerarhijski vi§i meni, kao i povratak iz glavnog menija u osnovni prikaz, ostvaruje
se kratkim pritiskom na taster "P", ili automatski 25s posle poslednjeg pritisnutog tastera.

4. Parametri i meniji

Parametri su promenljive &iju vrednost podeSava korisnik i koje odreduju nalin rada uredaja. Vrednost
parametara se posle podeSavanja ¢uva u memoriji.

Meniji su grupe elemenata (parametara, menija itd.) koji su radi lak§eg pronalazenja organizovani u liste.

Indeksirani meniji su meniji koji ukazuju na vise identi¢no organizovanih grupa elemenata istog naziva (mogu
imati razlicite vrednosti) i za koje se prilikom otvaranja zahteva unos indeksa t.j. redni broj grupe elemenata.

4.1 Selektovanje elemenata menija

Kretanje po listi koju predstavljaju elementi menija, vrSi se koriS¢enjem tastera "A" za kretanje po listi
unapred ili tastera " ¥" za kretanje po listi unazad. Prilikom kretanja po listi na gornjem displeju je prikazano
ime elementa, a na donjem displeju odgovaraju¢a vrednost. Povratak u prethodni meni vrsi se pritiskom na
taster "P".

Ako je selektovani element liste tipa menija, pritiskom na taster "M" otvara se prelistavanje njegovog
sadrzaja. Ako je selektovani element liste tipa parametra, pritiskom na taster "M" pristupa se njegovom
podeSavanju.

U nekim menijima mogu postojati i elementi Cije podeSavanje nije moguce, veé sluze samo za prikaz
odredenih informacija.

4.2 Indeksirani meni

Indeksirani meni je grupa viSe identi¢nih lista elemenata. Prilikom otvaranja indeksiranog menija zahteva se
unos odredene vrednosti (indeksa) na osnovu koje se pristupa jednoj od lista. Odustajanje od otvaranja
indeksiranog menija moZe se ostvariti tokom unosa indeksa kratkim pritiskom na taster "P".

4.3 Podesavanje parametara

Koriste¢i tastere "A" i "V¥" kreéemo se po elementima liste dok se na gornjem displeju ne pojavi ime
parametra €iju vrednost Zelimo da promenimo. Pritiskom na taster "M" ispis imena na gornjem displeju
pocinje da trepée &ime zapodinje postupak menjanja vrednosti.

Vrednost moZe biti numeri¢ka ili slovha. Vrednost se menja tasterima "A" i "V¥". Ukoliko Zelite da se
novopodeSena vrednost memoriSe, kratko pritisnite taster "M". Ukoliko Zelite da odustanete od promene
vrednosti, kratko pritisnite taster "P".

Ako u toku nekog duzeg vremena (zavisno od parametra) ne pritisnete nijedan taster, vrSi se automatsko
prekidanje procesa menjanja vrednosti.

Na slici 1 je dat primer podeSavanja jednog parametra.

{ P

dSP| w [dsP} . [dSP} . [dSP]} , [dsP
i — >

5.0 5.0 5.1 5.2 5.2

Slika 1

5. Nivoi pristupa parametrima

Koji ¢e se meniji i parametri videti u podeSavanju, zavisi od toga sa kojim je nivoom operater pristupio
uredaju. Primena ovih nivoa, skraduje pregledanje dugih lista ali i "sakriva" vazne parametre od manje
upucenih rukovalaca. Postoji 4 nivoa pristupa parametrima.
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Regulator MR212AW

Nivo O je najnizi nivo i kroz njega se mogu podeSavati samo zadate vrednosti SP1 i SP2 (i to ukoliko je
parametar OPEr > 0).

Nivo 1 se ostvaruje uobicajenim ulaskom u prikaz menija, pritskom na taster "P" duzim od 1.5s (vidi
paragraf 3.1) i za njega nije neophodna nikakva prethodna najava (lozinka).

Za Nivo 2, neophodno je uredaju prethodno saopstiti lozinku. To se vrSi na sledeéi nacin: kod ukljuenja
uredaja na napajanje, uredaj vrsi naizmeni¢no paljenje i gasenje displeja koje traje oko 6 sekundi. Ako se
bilo kada u toku ove pocetne faze rada, pritisne i otpusti taster "P", uredaj je primio lozinku za ulazak u
prikaz menija na Nivou 2. Sam prelazak u prikaz menija moze se od tada nadalje vrsiti na ve¢ opisan,
uobi€ajeni nacin pritiskom na taster "P" duzim od 1.5s. Dozvola za pristup parametrima sa nivoa 2 vaZzi sve
do prvog isklju€ivanja uredaja sa mreznog napona.

Da bi se omogucio pristup menijima i parametrima sa Nivoa 3 potrebno je taster "M" pritisnuti pre uklju¢enja
uredaja na mrezni napon i drzati do poCetka "fleSovanja", a onda otpustiti. Zatim se u toku rada uredaja,
menijima i parametrima pristupa na isti nac¢in kao na Nivima 0, 1, ili 2. Dozvola za pristup Nivou 3 vazi sve do
prvog iskljucivanja uredaja sa mreznog napona.

6. Pregled i opis menijai parametara

Legenda: p - parametar, m - meni, mi-indeksirani meni
GLAVNI MENI
Naziv | Tip | Nivo Opis Nota
rEG mi 1 Meni regulacionih parametara
Cn2 p 1 Lozinka za pristup parametrima sa nivoa 2
Conv | mi 2 Meni parametara konverzije
CFG mi 2 Meni konfiguracionih parametara
S485 | m 2 Meni komunikacionih parametara
CAd mi 3 Meni kalibracionih parametara A/D konvertora
MENI rEG
Naziv | Tip | Nivo Opis Nota
C.Pid P 2 Uklju€enjelisklju¢enje PID regulacije
Pid m 1 Meni PID regulacionih parametara
LC mi 1 Meni parametara limit komparatora
MENI Pid
Naziv_| Tip | Nivo Opseg podesSavanja Opis Nota
ProP p 1 1 do 9999 Proporcionalni opseg 1
Intt p 1 30 do 9999 s ili OFF Integralno vreme
diFt p 1 1do 999 s ili OFF Diferencijalno vreme
C.Act p | 2(1) HEAT ili COOL Nacin rada PID regulacionog relea
CY p 1 1 do 999 Minimalni ciklus rada relea
CdSP | p 1 -9999 do 9999 Pomeraj proporcionalnog opsega 1
PHL p 1 0 do 100% Ograni€enje maksimalne izlazne snage
C.AL p 1 0 do 100% Alarmna reakcija
MENI LC
Naziv | Tip | Nivo Opseg podesSavanja Opis Nota
Ltyp p 1 Lr 1dolLr 6 Nacin rada limit komparatora
dspP P 1 -9999 do 9999 Pomeraj regulacione tacke
HISt p 1 1 do 9999 Histerezis
AL p 1 OFF ili On Alarmna reakcija
MENI Conv
Naziv | Tip | Nivo | Opseg podesavanja Opis Nota
InPt P 2 0-20 ili 4-20 mA Izbor tipa ulaznog signala
FdP P 2 0do3 Pozicija formalne decimalne tacke
Inl b 5 -20.0 do 120.0% Pr9centua|na Yrednost ulaznog signala za prvu
tacku konverzije | -FV
Fvl P 2 -1999 do 9999 FiziCka veli€ina koja odgovara In1 1
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Regulator MR212A(W)

In2 b 5 -20.0 do 120.0% Pr9centua|na yrednost ulaznog signala za drugu
tacku konverzije | -FV

Fv2 p 2 -1999 do 9999 FiziCka veli€ina koja odgovara In2 1
InLL p 2 -50 do 150% Minimalna procentualna vrednost ulaza

InHL p 2 -50 do 150% Maksimalna procentualna vrednost ulaza

MENI CFG

Naziv | Tip | Nivo Opseg podesavanja Opis Nota
OPEr P 2 0do 2 Nivo pristupa operatera

Pvl p 2 1,1-2,2-1 Izbor procesne varijable za kanal 1

FdP P 2 0do 3 Pozicija formalne decimalne tacke
SPLL p 2 -1999 do 9999 Minimalna vrednost za SP 1
SPHL | p 2 -1999 do 9999 Maksimalna vrednost za SP 1

tF P 2 0do 10.0s Vremenska konstanta ulaznog digitalnog filtra

OFS P 2 -999 do 999 Pomeraj vrednosti fiziCke veli€ine 1

MENI S.485 (samo za uredaje sa W opcijom)

Naziv_| Tip | Nivo Opseg podesSavanja Opis Nota
Addr p 2 1 do 247 Komunikaciona adresa uredaja
bAud p 2 2400, 43533020%(;%%1920 ' | Bodna brzina komunikacije
Prty p 2 OFF, EVEn, odd Konfigurisanje bita parnosti
StPb p 2 1ili2 Broj stop bitova
EdLY p 2 0 do 200 ms Vreme odlaganja odgovora
MENI CAd
Naziv | Tip | Nivo Opseg podes$avanja Opis Nota
Cil p 3 -10.0 do 110.0% Procentualna ulazna vrednost kalibracione tacke 1
dil P 3 -9.99 do 9.99% Relativna gre$ka pri ulaznoj vrednosti Ci1
Eil P 3 -9.99 do 9.99% Parametar za kalibraciju u tacki 1
Ci2 p 3 -10.0 do 110.0% Procentualna ulazna vrednost kalibracione tacke 2
di2 P 3 -9.99 do 9.99% Relativna gre$ka pri ulaznoj vrednosti Ci2
Ei2 P 3 -9.99 do 9.99% Parametar za kalibraciju u tacki 2
Nota 1: Pozicija formalne decimalne tacke zavisi od parametra FdP

Parametar: Cn2

U slugaju da je potrebno pristupiti parametrima sa nivoa 2 bez prethodnog saopstavanja lozinke kako je to
opisano u paragrafu 5, potrebno je podesiti parametar Cn2 na vrednost 9876. Dozvola za pristup
parametrima sa nivoa 2 (po ovom osnhovu) vazi sve do iskljuéenja napajanja ili do memorisanja neke druge
vrednosti razli¢ite od 9876.

6.1 Opis menija rEG - regulacioni parametri

» izabrani indeks menija rEG predstavlja broj kanala €iji e se elementi videti u listi

Parametar: C.Pid
Parametrom C.Pid uklju€ujemo/isklju¢ujemo PID regulaciju za odabrani kanal. Za C.Pid = On PID regulacija
je ukljuena, a za C.Pid = OFF PID regulacija je isklju¢ena.
6.1.1 Opis menija Pid - PID regulacioni parametri
» meni Pid je dostupan samo ako je C.Pid = On

PID regulacija upravlja kontrolnim izlazom. Kontrolni izlaz kanala 1 je rele Rell, a kontrolni izlaz kanala 2 je
rele Re21.

Parametar: ProP

Proporcionalni opseg oko zadate vrednosti (SP) u kome se regulacioni izlaz PID regulatora (upravljacka
veli¢ina) ponasa proporcionalno razlici merene i zadate vrednosti.
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Regulator MR212AW

Parametar: Intt

Integralna vremenska konstanta (integralno vreme) za PID regulaciju. Ukoliko se postavi na "OFF" iskljuCuje
se integralno dejstvo i regulacija postaje P t.j. PD tipa.

Parametar: diFt

Diferencijalna vremenska konstanta (diferencijalno vreme) za PID regulaciju. Ukoliko se postavi na "OFF"
iskljuuje se diferencijalno dejstvo i regulacija postaje P t.j. Pl tipa.

Parametar: C.Act
Parametrom C.Act odredujemo smisao PID regulacionog izlaza (vidi sliku 2).

Za C.Act = HEA, upravljaka veli¢ina (y) se smanjuje sa porastom regulisane fizicke veli¢ine (FV). Ovakav
nacin rada najCeSce se koristi za regulacije tipa grejanja.

Za C.Act = COOL, upravljacka veli¢ina se povecava sa porastom regulisane fizicke veli¢ine. Ovakav nacin
rada najCeSce se koristi za regulacije tipa hladenja.

o/{ C.ACt = HEAt o’/f, C.ACt = COOL
ProP @ C.dsP<0 ProP
i . . < -
100 S 100 +
D @ ® (2) C.dsP=0
50 ., C_dSiP - @ C.dSP>0 50
0 A ' 0
SP FV FV
Slika 2

Parametar: CY

Ovim parametrom se odreduje minimalno vreme trajanja jednog ciklusa ukljuenja i isklju¢enja relea. Izlazna
snaga se, prema potrebama regulacije, podeSava tako $to se relejni izlaz naizmeniéno ukljucuje i iskljucuje
tako da se dobija odgovarajuéa prose€na snaga. Ritam ovog rada odreden je parametrom CY. Ciklus rada
izlaza jednak je tano ovom vremenu kada je uklju€enje jednako isklju¢enju. U svim ostalim slu¢ajevima
ciklus rada je duzi. Najkrac¢e ukljuenje ili iskljuCenje relea jednako je 1/4 CY. Vrednost ovog parametra je
fabricki podeSena na 60 sekundi. Za objekte sa manjim mrtvim vremenom i gde se trazi visok kvalitet
regulacije neophodno je ovaj parametar smanijiti na dovoljno malu vrednost pri kojoj se ne pojavljuju
oscilacije merene vrednosti fizicke veli¢ine usled ovoga. Smanjenje ispod ove dovoljne vrednosti ne
doprinosi kvalitetu reulacije, a ima Stetan efekat na Zivotni vek kontaktora snage.

Parametar: C.dSP

Ovim parametrima se pomera sredina proporcionalnog opsega levo ili desno (u minus ili plus) relativno u
odnosu na zadatu vrednost fiziCke velicine (SP) (vidi sliku 2).

Kod P i PD regulacije, ovim se moze eliminisati trajno regulaciono odstupanije.

Kod Pl i PID regulacije ovim se moZe uticati na smanjenje poCetnog premasaja (podbacdaja).
Parametar: PHL

Ogranicenje maksimalne snage na izlazu t.j. maksimalnog procenta uklju¢enosti kontrolnog izlaza. Ako se
PHL podesi na vrednost recimo 70 (%), maksimalni procenat uklju¢enosti kontrolnog izlaza bi¢e 70%. Ovo
ograniCavanje se primenjuje i u alarmnim situacijama gde je procentualna vrednost izlaza odredena
parametrom C.AL.

Parametar: C.AL

Pona&anje kontrolnog izlaza u slu€aju izlaska merenog (ulaznog) signala iz mernog opsega (prekid vodova
do senzora, ulazni signal izvan mernog opsega). Regulator ispisuje blinkaju¢u poruku o tipu problema i
podeSava stanje kontrolnog izlaza u skladu sa ovim parametrom. Ukoliko je vrednost ovog parametra 0(%)
kontrolni izlaz ¢ée biti stalno isklju¢en, za vrednost 100(%) kontrolni izlaz je stalno uklju¢en, a za vrednost
izmedu ove dve vrednosti, izlaz ¢e biti ukljuéen u odgovaraju¢em procentu vremena radeci u ciklusu
odredenom parametrom CY.
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6.1.2 Opis menija LC - parametri limit komparatora

» izabrani indeks menija LC predstavlja limit komparator (LC1 ili LC2) iji ¢e se parametri videti u listi

(indeksom menija rEG odreden je kanal Ciji ¢e se limit komparatori podeSavati)

Za svaki od kanala postoje po dva limit komparatora LC1i LC2.

Stanje limit komparatora LC1 za kanal 1 se prosleduje na relejni izlaz Rell ukoliko nije aktivna PID
regulacija za kanal 1 t.j. ukoliko je za kanal 1 postavljeno C.Pid = OFF.

Stanje limit komparatora LC1 za kanal 2 se prosleduje na relejni izlaz Re21 ukoliko nije aktivna PID
regulacija za kanal 2 t.j. ukoliko je za kanal 2 postavljeno C.Pid = OFF.

Stanje limit komparatora LC2 za kanal 1 se prosleduje na relejni izlaz Rel12.

Stanje limit komparatora LC2 za kanal 2 se prosleduje na relejni izlaz Re22.

Kanal 1 Kanal 2
LC1 — Rell (ako je C.Pid=OFF) Re21 (ako je C.Pid=0OFF)
LC2 — Rel2 Re22

Parametar: LtyP

Ovim parametrom se definiSe nacin rada limit komparatora. Limit komparator moze raditi na bilo koji nacin
prikazan na slici 3. Na slici je sa SP ozna¢ena zadata vrednost fizicke veli¢ine.

Parametar: dSP

Za tipove limit komparatora oznacene sa Lr_1 do Lr_4 ovaj parametar ima znacenje kako je prikazano na
slici 3. Pomeraj je relativan u odnosu na SP, §to znaci da se sa promenom SP pomera i sama regulaciona
taCka. Kod tipova Lr_5i Lr_6, vrednost ovog parametra je apsolutna t.j. daje vrednost fizicke veli€¢ine na kojoj
¢e se menjati stanje limit komparatora nezavisno od SP.

Parametar: HISt
Ovim parametrom se odreduje histerezis (diferencija uklju€enja i iskljuéenja) limit komparatora (slika 3).

Njime se eliminiSe nejasnoéa trenutka uklju€enja/isklju€enja kod slu€ajeva gde je prisutan znacajniji Sum u
merenju ulaznog signala.

Parametar: AL

Ponasanje limit komparatora u slu€aju izlaska merenog (ulaznog) signala iz mernog opsega (prekid vodova
do senzora, ulazni signal izvan mernog opsega). Regulator ispisuje blinkaju¢u poruku o tipu problema i
podeSava stanje limit komparatora u skladu sa ovim parametrom. Ukoliko je vrednost ovog parametra OFF
limit komparator ¢e biti stalno isklju€en, a za vrednost On limit komparator je stalno ukljucen.
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LyP=Lr1  4sp  Hist LyP=Li2  gsp  Hist
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Slika 3

6.2 Opis menija Conv - parametari konverzije

» izabrani indeks menija Conv predstavlja broj kanala (1 ili 2) €iji e se elementi videti u listi

Parametar : InPt

Ako se na ulaz dovodi strujni signal 4-20mA, postaviti vrednost ovog parametra na "4-20". Tako ée se
promena ulaznog signala od 4 do 20mA prevoditi u procentualnu vrednost od 0 do 100%.

Ako se na ulaz dovodi strujni signal 0-20mA, postaviti vrednost ovog parametra na "0-20". Tako ¢e se
promena ulaznog signala od 0 do 20mA prevoditi u procentualnu vrednost od 0 do 100%.
Parametar : FdP

Ovim parametrom se odreduje pozicija formalne decimalne tacke koja se koristi pri ispisu parametara Fv1,
Fv2, SPLL, SPHL, OFS, ProP, HISt i dSP. Za vrednost 0 decimalna tatka se ne prikazuje. Za vrednost 1
ispis ¢e biti u formatu "xxx.x", za vrednost 2 u formatu "xx.xx" i za vrednost 3 u formatu "x.xxx".

Parametri: Inl, Fvl, In2, Fv2

Vrednost fiziCke veli¢ine (Fv) koju predstavlja ulazni signal (In), izraCunava se preko jednacine prave linije
povucene kroz tacku (In1, Fv1)i (In2, Fv2) (vidi sliku 4) t.j. dobija se pomocu sledec¢e formule:

Fv=Fvl+ (Fv2-Fvl)*(In-=1Inl)/(In2-1Inl)
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gde je sa In obelezena vrednost ulaznog signala (u %).
Primeri podeSavanija:
Zadatak 1:

Podesiti parametre Inl, Fvl, In2 i Fv2 tako da uredaj za ulazni signal od 0 do 20mA pokazuje odgovarajuc¢u
fizicku veli¢inu od 0 do 150.0 nekih jedinica .

Potrebno podeSavanje: InPt=0-20, FdP=1, In1=0.0, Fv1=0.0, In2=100.0, Fv2=150.0
Fva

Fv2

Fv1

»
>

In1 In2 In[%]
Slika 4

Zadatak 2:

Podesiti parametre Inl, Fvl, In2 i Fv2 tako da uredaj za ulazni signal od 4 do 20mA pokazuje odgovarajucu
fiziCku veli€¢inu od 20.00 do 45.00 nekih jedinica .

Potrebno podeSavanje: InPt=4-20, FdP=2, In1=0.0, Fv1=20.00, In2=100.0, Fv2=45.00

Parametri: InLL i InHL

Ovim parametrima se odreduje minimalna (InLL) i maksimalna (InHL) procentualna vrednost ulaznog
signala. Ulazni signal se kre¢e od 0 do 100% za vrednost ulazne struje od 0 do 20mA (za InPt=0-20) t.j. za
vrednost ulazne struje od 4 do 20mA (za InPt=4-20). Vrednost ulaznog signala izvan opsega InLL do InHL
smatra se neregularnom i regulator preduzima odgovaraju¢u alarmnu akciju na osnovu parametra C.AL.

6.3 Opis menija CFG - konfiguracioni parametri

» izabrani indeks menija CFG predstavlja broj kanala &iji ée se elementi videti u listi

Parametar : OPEr

Ako je OPEr = 0, operator ne¢e imati moguénost nikakve izmene parametara. Ako je OPEr = 1 operator
moze menjati samo zadatu vrednost SP1 t.j. SP2, bez ikakvih mogu¢énosti ulaska u podeSavanja parametara
putem menija (osim sa lozinkom nivoa 2 ili 3). Ako je OPEr = 2, operator moze menjati sve dostupne
parametre na bilo kom nivou (za viSe nivoe neophodna lozinka).

Parametar : Pvl

Izbor procesne varijable (veli€ine koja se regulise) za kanal 1 odreden je parametrom Pv1.

Ako je Pvl =" 1", procesna varijabla za kanal 1 je fizicka veli¢ina koja odgovara analognom ulazu I1.

Ako je Pvl =" 1-2", procesna varijabla za kanal 1 je razlika analognih ulaza 11 - 12.

Ako je Pvl =" 2-1", procesna varijabla za kanal je razlika 12 - I1.

Procesna varijabla za kanal 2 je uvek fiziCka veli¢ina koja odgovara analognom ulazu 12.

Parametar : FdP
Ovo je u stvari parametar FdP iz menija Conv (vidi paragraf 6.2) ali mu se moze pristupiti i kroz ovaj meni.
Parametri : SPLL, SPHL

Ovim parametrima se zabranjuje pode8avanje zadate vrednosti SP za odabrani kanal na vrednost manju od
SPLL ili ve¢u od SPHL.

10/14 "MIKROREM", Brace Spasi¢ 4A, CACAK
tel/fax: +381 (32) 370 500



Regulator MR212AW

Parametar : tF

U slu€aju ulaznih signala sa vise Suma, neophodno je izvrsiti filtraciju merenja. Parametrom tF se podeSava
vremenska konstanta filtracije (u sekundama) analognog ulaza. Ako je tF=0, ne primenjuje se filtracija. Sa
porastom vrednosti ovog parametra filtracija je sve jaCa ali se i usporava odziv na promenu merene
vrednosti. Preporu¢ena vrednost je 0.5 .

Parametar : OFS

Ako je iz bilo kog razloga neophodno pomeriti vrednost merene fizicke veli¢ine (ne menjajuéi kalibraciju),
postaviti vrednost ovog parametra na onoliko za koliko Zelite da izvrSite razdeSavanje.

6.4 Opis menija S.485 - komunikacioni parametri (MODBUS RTU protokol)

Ovaj meni je prisutan samo u uredajima sa W opcijom.

Parametar : Addr

Ovim parametrom se odreduje komunikaciona adresa uredaja.

Parametar : bAud

Ovim parametrom se odreduje bodna brzina serijske komunikacije.

Parametar : Prty

Ovim parametrom se konfiguriSe upotreba bita zastite na parnost. Ukoliko se ovaj parametar postavi na
OFF, ne postoji bit parnosti t.j. odmah posle 8 bita podataka ide stop bit. Ukoliko se ovaj parametar postavi
na EVEn, posle 8 bita podataka ubacuje se bit parne parnosti, a za vrednost odd ubacuje se bit neparne
parnosti.

Parametar : StP.b

Parametrom StP.b odredujemo koliko ¢e se stop bita slati prilikom predaje. Ako je StP.b = 1 uredaj Salje 1
stop bit, ako je StP.b = 2 uredaj Salje 2 stop bita. U slu€aju prijema uredaju je dovoljan samo jedan stop bit.

Parametar : EdLY

Prema MODBUS RTU protokolu, neaktivnost linije duZza od 3.5 karakterska vremena* uzima se kao znak da
je zavr8eno slanje poruke. Parametrom EdLY moZe se sugerisati uredaju MR212AW da, nakon navedenih
3.5 karaktera pauze, odgovori ha komunikacioni zahtev tek posle onoliko vremena kolika je vrednost ovog
parametra u ms.

* - karaktersko vreme je vreme potrebno za predaju jednog 8-bitnog karaktera zajedno sa start bitom, bitom
parnosti (ukoliko Prty # OFF) i brojem stop bita koji je odreden parametrom StP.b, pri odabranoj bitskoj
brzini.

7. Poruke o greSkama

U slucaju da uredaj detektuje loSe merenje ulaznog signala ili da je vrednost nekog parametra izvan
mogucénosti ispisa na displeju ¢e se prikazati neka od poruka navedenih u sledecoj tablici:

ispis na displeju objasnjenje
vvvyv +fles signal ispod donje granice mernog opsega
AAAN +fled signal iznad gornje granice mernog opsega
greSka merenja za kanal 1 (ako je Pv1 ="1-2" ili Pvl="2-1")

Err.d +fles : -
- signal van granica mernog opsega

_—— vrednost koju treba ispisati na displeju manja od -9999

EEEE vrednost koju treba ispisati na displeju veéa od 9999

8. Kalibracija merenja

Uredaj raspolaze sa po 4 kalibraciona parametara (meni CAd: Cil, Eil, Ci2, Ei2) za svaki analogni ulaz
pomoc¢u kojih se kalibriSe merenje ulaznog signala. Nacin pristupa navedenim parametrima opisan je u
prethodnim poglavljima.
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Za pristup meniju CAd i pripadajuc¢im parametrima potrebno je obezbediti odgovarajuéu lozinku - vidi
paragraf 5.

Postupak kalibracije uredaja je sledeci:

1.

Uredaj prikljuciti na napon napajanja i ostaviti ga 15 minuta.

Kalibracija za kanal 1

U¢i u meni CAd i izabrati kanal 1.

Podesiti vrednosti parametara Cil=0.0, Ci2=100.0.

Ostaviti otvorene prikljucke Al(-) i A2(+). Sacekati 30 sekundi da se merenje stabilizuje. Og¢itanu
vrednost parametra dil upisati u parametar Eil.

Na priklju¢ke Al(-) i A2(+) dovesti strujni signal od 20.00mA. Sacekati 30 sekundi da se merenje
stabilizuje. O¢itanu vrednost parametra di2 upisati u parametar Ei2.

Kalibracija za kanal 2

U¢i u meni CAd i izabrati kanal 2.

Podesiti vrednosti parametara Ci1=0.0, Ci2=100.0.

Ostaviti otvorene prikljucke A1(-) i A3(+). Sacekati 30 sekundi da se merenje stabilizuje. Og¢itanu
vrednost parametra dil upisati u parametar Eil.

Na prikljucke Al(-) i A3(+) dovesti strujni signal od 20.00mA. Sacekati 30 sekundi da se merenje
stabilizuje. O¢itanu vrednost parametra di2 upisati u parametar Ei2.

9. Sema prikljuéenja

B A s
$ + + —— kanal 2———

B1| B2 || B3| B4|B5|B6| B7

B8 | B9
L Rs485 1 L\,J
Re22 Re21

Re1 F/l_l r/‘_IRe1 1

A1 || A2 || A3 || A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |[A10] A11 A12

v M A ' kanal 1 A A
- + + 85-250 V.

Lo L (24VACIDC)
0(4)-20mA

Slika 5

B10| B11|B12

10. Tehni€ki podaci

- merni opseg -30 do 30mA DC
- ulazna otpornost 2.2 Q (bez prekostrujne zastite !)
- greSka merenja <0.25% FSR +1 LSD @ 25°C okoline +0.1% / 10°C
- uCestanost merenja cca. 4 merenja u sekundi za svaki kanal
- napajanje 85 - 250VAC, 50/60Hz ili 24Vac/dct 20%
- radna temperatura 0 do 60°C
- potrodnja 3VA
- klimatska zastita IP54 za prednju ploc¢u i IP20 ostalo
- dimenzije 96 x 48 x 117mm (V x $ x D) (V verzija)
48 x 96 x 117mm (V x S x D) (H verzija)
- otvor za ugradnju 92 x 45mm -0 + 0.5mm
- prikljucci standardni fast-on 6.3mm
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11. Podaci za naruc€ivanje

Otvor za
ugradnju
92 x 45mm
-0 +0.5mm

Tip uredaja RS485 Napon napajanja Dimenzijevp;esdnje ploce
MR212AW / H da 85-250 Vac 48 x 96
MR212AW /V da 85-250 Vac 96 x 48
MR212AW / H [ 24V da 24 Vac/dc 48 x 96
MR212AW / V | 24V da 24 Vac/dc 96 x 48
MR212A / H ne 85-250 Vac 48 x 96
MR212A/V ne 85-250 Vac 96 x 48
MR212A / H / 24V ne 24 Vac/dc 48 x 96
MR212A/V [ 24V ne 24 Vac/dc 96 x 48
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12. Adresna mapa za MODBUS komunikaciju (za uredaje sa opcijom W)

12.1 RAM avrijable - read only

templ 0x0030 Merena vrednost fizicke veli¢ine 1 *

temp2 0x0031 Merena vrednost fizicke veli¢ine 2 *

pwil 0x0032 Vrednost procesne varijable za kanal 1 *

SP1 0x0033 Read only kopija zadate vrednosti fizicke veliine 1

SP2 0x0034 Read only kopija zadate vrednosti fiziCke veli€ine 2

relays 0x0035 Stanje relea: Rell - bit 0, Rel2 - bit 1, Re21 - bit 2, Re22 - bit 3
lastpmrstat 0x0036 Status nakon poslednje Preset multiple registers instrukcije:

0 - OK, 1 - greSka pri upisu
* Status merenja - ukoliko je visi bajt 0x80, nizi bajt ima sledeée znacenje:

1 - under range 2 - over range 3 - under low limit
4 - over high limit 5 - error dif.

12.2 EEPROM parametri (neograni¢eno READ, maksimalno 10000 puta WRITE)
----- PARAMETRI ZA KANAL 1 - - - - blok podataka sa po¢etkom na 0x2001

+0 FdP
+1 SP
+2 SPLL
+3 SPHL
+4 tF u0.1s
+5 OFsSt
+6 InPt 0 — 0-20mA, 1 — 4-20mA
+7 Inl u0.1 mA
+8 Fvl
+9 In2 u0.1 mA
+10 Fv2
+11 InLL
+12 InHL
+13 C.Pid 0— OFF, 1—0On
+14 ProP
+15 Intt 0x8000 — OFF
+16 diFt 0x8000 — OFF
+17 C.Act 0 — HEAt, 1 — COOL
+18 CcYy
+19 C.dspP
+20 PHL
+21 C.AL
+27 parametri za LC1
+0 Ltyp O—-Lrl 1-1Lr2 2—-Lr3 3—Lr4 4—->Lr5 6->Lr6
+1 dsP
+2 HISt
+3 AL 0— OFF, 1 -0On

+31 parametri za LC2 iste strukture kao i parametri za LC1

----- PARAMETRI ZA KANAL 2 - - - - blok podataka sa po¢etkom na 0x2028 iste strukture kao i za kanal 1
0x204f OPEr
0x2050 Pv1 0O—-"1", 1-"1-2", 2—>"2-1"

12.3 Podrzane funkcije MODBUS protokola
Podrzan je samo RTU (binarni) MODBUS protokol. Podrzane su funkcije:
03h (Read holding registers), 10h (Preset multiple registers), 16h (Mask write register)

Veli¢ina primopredajnog buffer-a je 128 bajta.
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